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Wieża
 

Notatki
dziedzinie lub ze zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska.








     









kg).




     

     

Czerwony samochód jest wywołany. przesunięte na lewą stronę.


i przesuwa je na wolne miejsce



...


transportowej.


do wyjazdu.


Funkcja

Projekt elewacji konstrukcji dachu można dostosować do indywidulanych potrzeb. Chętnie udzielimy Państwu doradztwa w tym zakresie.

10-683 Olsztyn
ul. Wł. Trylińskiego 10/6 www.woehr.de

tel: +48 89 526 42 22 www.wohr.pl
biuro@wohr.pl

WOHR Polska Sp. z o. o. 
Generalny Przedstawiciel firmy Wöhr Autoparksysteme GmbH www.wohr.pl
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Wymiary

  

    

100

587 (car length 490)
607 (car length 510)
627 (car length 530)

555



555



1111,5



1111,5



H1

66

55

2650 (car length 490)
2750 (car length 510)
2850 (car length 530)

220 230

Wejście serwisowe i konserwacyjne





















Strefa transferowa

Terminal wyjściowy Terminal wejściowy

*  

****

  

    

 245)




150

100

150

100

umożliwienia jednostronnego wjazdu i wyjazdu użytkowników.



lokalnych przepisów.





należy przestrzegać lokalnych przepisów.



2

3

4

5

6

680

900

1120

1340

1560

660

870

1080

1290

1500

640

840

1040

1240

1440

620

810

1000

1190

1380

600

780

960

1140

1320

580

750

920

1090

1260

H1 dla pojazdu o 
wys. 150 cm

Pow. transferowa i liczba 
poziomów parkingowych *

H1 dla pojazdu  o 
wys. 160 cm

H1 dla pojazdu o 
wys. 170 cm

H1 dla pojazdu o 
wys. 180 cm

H1 dla pojazdu o 
wys. 190 cm

H1 dla pojazdu o 
wys. 200 cm

Maksymalne wymiary samochodu

maks. 490/510/530 cm

m
in

. 
10

**

200*
190*
180*
170*
160*
150*

A

B

.








   Wymiar B 

215 205 190
225 215 200
235 225 210
245 235 220

Widok z ziemi

.

 

cm.   
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ząd



Poz. parkingowe

2

3

4

5

6

Miejsca parkingowe

2

3

4

5

6

 530)



1182



rzędy

2

3

4

5

6

3

5

7

9

11

P  

1618
1678
1738

1618
1678
1738

) 

2

3

4

5

6

4

6

8

10

12

P  

1617
1677
1737

3 rows  

Poz. parkingowe

2

3

4

5

6

Miejsca parkingowe

5

8

11

14

17

P  

2133
2213
2293

2133
2213
2293

rzędy

2

3

4

5

6

7

11

15

19

23

2650
2750
2850

sterowniczej oraz wejścia serwisowego i konserwacyjnego


Wjazd

Wyjazd

Wejście serwisowe i konserwacyjne

Strefa transferowa

sterownicza


Panel operacyjny

Drzwi

WjazdWyjazd

Wejście serwisowe i konserwacyjne

Strefa stransferowa

Drzwi

 Drzwi

Panel operacyjny

konserwacyjnego



Alternatywna pozycja 
szafy elektrycznej 
sterowniczej

Wejście serwisowe i konserwacyjne

Strefa transferowa

Drzwi

Panel operacyjny

Wjazd Wyjazd

Wyjazd

Wejście serwisowe i konserwacyjne

Strefa transferowa

Szafa elektr. sterownicza DrzwiPanel operacyjny Drzwi

Wjazd

serwisowego i konserwacyjnego


szafy elektr. sterowniczej





Poz. parkingowe Miejsca parkingowe

Poz. parkingowe Miejsca parkingowe

Poz. parkingowe Miejsca parkingowe



|www.wohr.pl
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cm.
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HR.

    


14010.
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81-1:1998.    
    

).




i/lub oragnem ds. zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej.



zgodne z konfiguracjami




















.




  















stalowej, klient musi zapewnić









krótkimi.
    








Uziemienie i wyrównywanie potencjałów

Ochrona przed hałasem

chrona przeciwpożarowa (wykonana przez Klienta)

Wentylacja (do wykonania przez Klienta)

opróżnienia studzienki.









i/lub benzyny.









Drenaż (wykonany przez Klienta)

Oświetlenie (do wykonania przez Klienta)

Statyka i budownictwo

drabin.





strefie wyjazdu montowany jest drugi panel obsługi.









).







 







